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CANシリーズ

取付ボルト位置図� ●コンクリート下地及び鉄骨下地共通図

片持ち式
CAN501F・502F・601F・602F・603F

ブラケット式
CAN701F・702F・701B・801F・802F・803F・801B・803B

CAN901F・902F・901B

支持アーム式
CAN1001F・1002F・1003F・1001B・1003B・1001R・1101F・1102F・1101B・1101R

CAN1201F・1202F・1203F・1201B・1203B・1201R・1301F・1302F・1301B・1301R・1401F・1402F・1403F・1401B・1403B・1401R・1501F・1502F 
CAN1501B・1501R・1601F・1602F・1603F・1601B・1603B・1601R・1701F・1702F・1701B・1701R・1801F・1802F・1803F・1801B・1803B・1801R
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本体品番 C寸法（㎜）

CAN501F・502F 600以内

CAN601F・602F・603F 400以内

本体品番 B寸法（㎜） C寸法（㎜）

CAN701F・702F・701B 550以内 1400以内

CAN801F・802F・803F・801B・803B 450以内 1100以内

本体品番 B寸法（㎜） C寸法（㎜）

CAN901F・902F・901B 350以内 800以内

本体品番 B寸法（㎜） C寸法（㎜）

CAN1001F・1002F・1003F・1001B・1003B・1001R 750以内 2100以内

CAN1101F・1102F・1101B・1101R 650以内 1800以内

本体品番 B寸法（㎜） C寸法（㎜）

CAN1201F•1202F•1203F•1201B•1203B•1201R 550以内 1500以内

CAN1301F•1302F•1301B•1301R 600以内 1600以内

CAN1401F•1402F•1403F•1401B•1403B•1401R 500以内 1400以内

CAN1501F•1502F•1501B•1501R 450以内 1200以内

CAN1601F•1602F•1603F•1601B•1603B•1601R 500以内 1400以内

CAN1701F•1702F•1701B•1701R 450以内 1200以内

CAN1801F•1802F•1803F•1801B•1803B•1801R 425以内 1050以内

本体品番 A寸法（㎜）

CAN1201F•1202F•1203F 230±50

CAN1301F•1302F•1401F•1402F•1403F•1501F•1502F 330±50

CAN1601F•1602F•1603F•1701F•1702F•1801F•1802F•1803F 430±50

CAN1201B•1203B 260±50

CAN1301B•1401B•1403B•1501B 370±50

CAN1601B•1603B•1701B•1801B•1803B 480±50

CAN1201R 270±50

CAN1301R•1401R•1501R 410±50

CAN1601R•1701R•1801R 610±50

本体品番 A寸法（㎜）

CAN1001F・1002F・1003F・1101F・1102F 230±50

CAN1001B・1003B・1101B 260±50

CAN1001R・1101R 270±50


